
GABARIT FILMS JAQUETTE  boîtier DVD

Dimensions jaquette 273x183 mm.

Tranche 14x183 m
m

.

Tolérance pour la
découpe 3 mm
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Vidéo - Transferts - Transcodages - Duplications
tous les standards et tous systèmes SD ou HD.
Multicopies BLU-RAY, DVD, CD et clés USB. 
Fichiers Audio Video (MAC ou PC).
Films 35 - 16 - 9.5 - super 8 - 8 mm.
DVD - Authoring - CD-R.
Impression sur disque.

Face avant 129.5x183 mm.Face arrière 129.5x183 mm.

Dimensions du fichier d'impression 279x189 mm.

Fichiers pour l'impression d'une jaquette box DVD.

Fichier TIF 300 DPI aplati ou fichier JPEG qualité maximum.

FinalCut Pro
Outil de montage de précision permettant de travailler
en temps réel avec la quasi-totalité des formats, y compris
le révolutionnaire ProRes.
Nous numérisons vos films bobines 35 mm, 16 mm, 
9.5 mm, Super 8, et 8 mm en utilisant la meilleure optique 
sur le marché. 

Dans tous les formats compatibles pour MAC (ou PC).
Capture vidéo sur bandes jusqu'à la qualité HD non compressée.
(Sans compression, 8 bits, 10 bits, 10 bits RGB)�

Remarque :
il n'est pas possible de mettre des grands fichiers vidéo sur
un disque formaté en Fat32 (formatage compatible Mac et PC
mais ayant une limitation à 4 Go environ pour un fichier).�
                  
ProRes SD ou HD
ProRes HQ SD ou HD
DVCPRO SD ou HD
XDCAM SD ou HD
IMX SD ...

Conversion HD > SD ou SD > HD à l'aide d'un convertiseur
professionnel hardware.

Enregistrement vidéo sur bandes de tous les fichiers 
Quicktime jusqu'à la qualité HD non compressée
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